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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 06300 NICE

Etat de l'installation intérieure d'électricité

La présente mission consiste suivant l'arrété du 28 septembre 2017 et I'arrété du 4 avril 2011, a établir un état de l'installation
intérieure d'électricité, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes. En application des articles
L.134-7,L271-4 a L271-6, R271-1 a R271-4, D271-5, R134-49, R134-50, R126-35 et R126-36 du code de la construction et de
I'habitation. Suivant I'arrété du 24 décembre 2021 et en référence a la norme NFC 16-600 (2017). En aucun cas, il ne s'agit d'un
contréle de conformité de l'installation vis-a-vis de la réglementation en vigueur.

Ce constat est réalisé a I'occasion de la mise en vente du bien.

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances Désignation et situation du lot de (co)propriété

Commune : 06300 NICE Type d’immeuble : Logement
Adresse : 15 Rue de la Préfecture

Périmétre de repérage : Logement de type T1 situé au 1er étage
Batiment : Non communiqué

Numéro d’étage : Non communiqué Installation alimentée en électricité : Non
Année de construction : En 1949

Références cadastrales : Non communiqué Année de l'installation : Non communiqué

Numeéro(s) de lot(s) le cas échéant : Non communiqué Distributeur d’électricité : Non Communiqué

Parties du bien non visitées et justification (le cas échéant) :
NEANT

E IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom et prénom : METROPOLE NICE COTE D'AZUR - ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Logement - cadastré KR 236
Adresse : 5, RUE DE L HOTEL DE VILLE 06300 NICE

Téléphone et adresse internet : 33 49 71 32 99 david.varlet@nicecotedazur.org
Qualité du client (sur déclaration de I'intéressé) : Propriétaire

Propriétaire de 'immeuble : METROPOLE NICE COTE D'AZUR - ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Adresse : 5, RUE DE L HOTEL DE VILLE 06300 NICE

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET REDIGE LE
C | RAPPORT

Nom et prénom : THEIL MATTHIEU

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES - WI.CERT 16 Rue
Villars 57100 THIONVILLE le 28/06/2021 jusqu'au 27/06/2026.

(Certification de compétence C2021-SE05-025 )
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AC ENVIRONNEMENT Référence : 002ER846241

15 Rue de la Préfecture
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 06300 NICE

RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION
INTERIEURE D'ELECTRICITE

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de l'installation intérieure d'électricité a basse tension des locaux a
usage d'habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les
matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés a l'installation électrique
fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution
d'énergie ou au point de raccordement a l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique,
de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc. lorsqu’ils sont alimentés sous une tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant
continu.

L'intervention de I'opérateur réalisant I'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables,
de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans le démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des
capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées par du
mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion, conduits, plinthes,
goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines plus particulierement) ;

- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs
sur toute la longueur des circuits.;

Notre cabinet s’engage a retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visitées ainsi que les
points de contrbles non vérifiables, dés lors que les dispositions permettant un contréle des zones concernées auront été prises par
le propriétaire ou son mandataire.
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[0 Linstallation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
M L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

] L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Toutefois, I'opérateur a identifié que la (les) mesure(s)
compensatoire(s) ont été mise(s) en place pour limiter le risque de choc électrique.

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

a1 Appareil général de commande et de protection et son accessibilité

O 2. Dispositif de protection différentiel a I'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise a la terre.

M 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque circuit.

O 4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulieres des locaux contenant une

douche ou une baignoire.

M 5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection
mécanique des conducteurs

O 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage

Installations particulieres :

O P1 Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative, l'installation électrique
n'est pas mise en oeuvre correctement.

O P2 Appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes, l'installation électrique
n'est pas mise en oeuvre correctement.

O P3 Piscine privée, ou bassin de fontaine, l'installation électrique n'est pas mise en oeuvre correctement.

Informations complémentaires:

M IC1 L’ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel a haute sensibilité <= 30 mA.
O Ic2 L'ensemble des socles de prise de courant est de type obturateur
M IC3 L'ensemble des socles de prise de courant posséde un puits de 15 mm
Domaines Libellé et localisations des anomalies Libellé des mesures compensatoires Correction d'anomalie,
correctement mises en oeuvre Cachet et tampon de
I'entreprise
3. Le courant assigné de 'INTERRUPTEUR

différentiel placé en aval du DISJONCTEUR
de branchement n’est pas adapté.

Le calibre de l'interrupteur differentiel est
Inadapté

5. L’installation électrique comporte au moins
une CONNEXION avec une partie active nue
sous tension accessible.

Entrée et piece de vie

5. L’ENVELOPPE d’au moins un matériel est
manquante ou détériorée.
Piece de vie

5. Au moins un CONDUCTEUR isolé n’est pas
placé sur toute sa longueur dans un conduit,
une goulotte, une plinthe ou une huisserie,
en matiere isolante ou métallique, jusqu’a sa
pénétration dans le MATERIEL
ELECTRIQUE qu'il alimente.

L'ensemble du logement
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AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de controle n'ayant pu étre vérifiés :
Domaines Points de contrdle Commentaire
1. Le dispositif assurant la COUPURE D’'URGENCE ne permet Installation non alimentée
pas de couper I'ensemble de I'installation électrique.

2. Au moins un dispositif de protection différentielle ne Installation non alimentée
fonctionne pas pour son seuil de déclenchement.

2. La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de Installation non alimentée
protection différentielle n’entraine pas (son) leur
déclenchement.

2 Au moins un CIRCUIT n’est pas protégé, a son origine, Le capot de protection n'est pas démontable
contre les surcharges et les courts-circuits.

3. Au moins un dispositif de PROTECTION CONTRE LES Le capot de protection n'est pas démontable
SURINTENSITES n’est pas placé sur un CONDUCTEUR de
phase.

&) Plusieurs CIRCUITs disposent d’'un CONDUCTEUR Le capot de protection n'est pas démontable

NEUTRE commun dont les CONDUCTEURSs ne sont pas
correctement protégées contre les surintensités.

3. Le courant assigné (calibre) de la protection contre les Le capot de protection n'est pas démontable
surcharges et courts-circuits d’au moins un CIRCUIT n’est
pas adapté a la section des CONDUCTEURs
correspondants.

& A l'intérieur du tableau, la section d’au moins un conducteur Le capot de protection n'est pas démontable
alimentant les dispositifs de protection n’est pas adaptée au
courant de réglage du disjoncteur de branchement.

Constations diverses :
Domaines Points de contréle Commentaire

Constatation diverse INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les
parties communes de I'immeuble collectif d’habitation
(PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou
barrette principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE
principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION
et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en
parties communes de I'immeuble d’habitation) : existence et
caractéristiques ; Il est recommandé de se rapprocher du
syndic de copropriété.

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE
CONSEIL DE PROFESSIONNEL

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies, il est conseillé de faire réaliser, par un installateur électricien
qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Certains points de controles n'ont pu étre effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas
d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu étre contrélée.
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EXPLICATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Objectif des dispositions et risques encourus

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible a I'intérieur du logement, permet d’interrompre, en cas
d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de I'alimentation électrique.Son absence, son
inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d’électrisation,
voire d’électrocution), d’'incendie ou d’intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle a 'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc
électrique lors d’'un défaut d’isolement sur un matériel électrique.Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause
d’une électrisation, voire d’une électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre : Ces éléments permettent, lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique, de
dévier a la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.L’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la
cause d’une électrisation, voire d’'une électrocution.

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, a I'origine de chaque circuit,
permettent de protéger les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-
circuits.L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a I'origine d’incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d’éviter, lors d’un défaut, que le corps
humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.Son absence privilégie, en cas de défaut, 'écoulement du courant
électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

Reégles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les régles de mise en ceuvre de l'installation
électrique a l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance
électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation,
voire d’une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont
accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d’un
couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a I'usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens, n’assurent pas une
protection satisfaisante contre I'acceés aux parties nues sous tension ou ne possedent plus un niveau d’isolement suffisant. Lorsqu’ils
ne sont pas adaptés a l'usage que I'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces
matériels présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique
issue de la partie privative n’est pas mise en ceuvre correctement, le contact d’'une personne avec la masse d’un matériel électrique
en défaut ou une partie active sous tension peut étre la cause d’électrisation, voire d’électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements associés a la
piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance
électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation,
voire d’'une électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a I'usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens, n’assurent pas une
protection satisfaisante contre I'accés aux parties nues sous tension ou ne possedent plus un niveau d’isolement suffisant. Lorsqu’ils
ne sont pas adaptés a l'usage que I'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces
matériels présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

Informations complémentaires :
Obijectif des dispositions et risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant 'ensemble de l'installation électrique : L’objectif est d’assurer rapidement la
coupure du courant de I'installation électrique ou du circuit concerné, des I'apparition d’un courant de défaut méme de faible valeur.

C’est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que I'usure normale ou anormale des matériels, I'imprudence ou le
défaut d’entretien, la rupture du conducteur de mise a la terre d’'un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre
les risques d’électrisation, voire d’électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs : Socles de prise de courant de type a obturateurs : I'objectif est d'éviter
l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entrainer
des brdlures graves et/ ou I'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits : La présence d’un puits au niveau d’un socle de prise de courant évite le risque
d’électrisation, voire d’électrocution, au moment de l'introduction des fiche males non isolées d’un cordon d’alimentation.
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Le présent diagnostic est valable pour une durée de 3 ans en cas de vente.
Date de visite et d'établissement de I'état :

Visite effectuée a : NICE

Le : 26/01/2024

Signature de I'opérateur : Cachet de I'entreprise :

SARL AC ENVIRONNEMENT
&4 Rue Clément Ader
s 42153 RIORGES
Té&l. 08 00 40 01 00 - Fax 08 25 80 09 54
Siren 441355314

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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L'ENVELOPPE d’au moins un matériel est manquante ou détériorée.
WIN_20240126_12_33_13_Pro

L’installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous tension accessible.

WIN_20240126_12_35_49 Pro WIN_20240126_12_33_25 Pro

Au moins un CONDUCTEUR isolé n’est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie,
en matiére isolante ou métallique, jusqu’a sa pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE gu’il alimente.

WIN_20240126_12_33_43_Pro
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